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 * 使用该产品之前，请阅读快速入门指南中的“重要安全说明”。

* 请将本指南与快速入门指南结合起来阅读。

* 由于固件版本的不同，本文件中的信息可能与您正在使用的音源不同。 有关最新的固件更新信息，请参考EFNOTE3/5

网站。

* 本文件中出现的所有图示和屏幕界面都是为了说明操作，可能与实际产品或规格不同。

* 规格和设计如有变更，恕不另行通知。

* EFNOTE是Ef-Note公司的商标或注册商标。

* Windows是微软公司的商标或注册商标。

* Mac和macOS是苹果公司在美国和其他国家注册的商标。

* ASIO是Steinberg媒体科技公司的商标和软件。

* Bluetooth®字标和标识是属于蓝牙SIG公司的注册商标。

* 本文件中出现的公司名称或产品名称等是其各自公司所有者的注册商标或商标。

最新信息请参考EFNOTE 3/5的网站内容。

ef-note.com/products/drums/EFNOTE3/efnote3.html
ef-note.com/products/drums/EFNOTE5/efnote5.html

EFNOTE 3 EFNOTE 5
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面板说明

基本操作

触摸显示屏

微型USB接口  
(连接到 PC/Mac)

线形指示灯

环形亮灯

(内置)节拍器扬声器

电源按钮
音量按钮

面板说明

直流电源输入

A型复合电缆接口 B型复合电缆接口

耳机(3/4) 输出
(迷你立体声接口)

模拟音频输入  
(迷你立体声接口)

* 线路(1/2)输出和MIDI输出(5针)可使用B型复合
电缆。参见“快速入门指南”。.

* 关于扬声器连接参见第27页
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打开电源

1 

1 秒。

2 

1 2 3 4 

*缺少此步骤可能导致更改丢失。
*省电功能将在指定时间后自动关闭电源。此项功能可以被关闭。（第24页）

打开/关闭电源

关闭电源

打开/关闭电源
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主界面

主界面
切换套鼓

 上一组套鼓

套鼓名称

下一组套鼓

显示套鼓列表

打开套鼓列表

1 在主界面上点击中间的套鼓名称区域。

创建新套鼓/复制套鼓

1 打开套鼓列表，选择套鼓复制源。

2 点击

3 输入新的套鼓名称，点击OK。

关于名称输入窗口，请参阅第13页。

还原预置套鼓

1 打开套鼓列表，选择您想要还原的预置套鼓。

2 点击，                 在确认窗口中点击OK。 

删除用户套鼓（重复的套鼓）

1 打开套鼓列表，选择您想要删除的用户套鼓。

2 点击，                  在确认窗口中点击OK。

删除/还原套鼓
复制套鼓小部件(第7页). 菜单(第9页)

轻触选择

*可以编辑预置套鼓，但不能重命名和删除。

*编辑好的预置套鼓可以通过“Restore”来还原。

*用户套鼓列在预置套鼓之后，并按套鼓名称排序。

.
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小部件

* 关于详细的节拍器设定，请参阅第17页。
* 切换套鼓时，载入套鼓的过程中，节拍器声音将被中断。

小部件
这些小部件可以在主界面上轻松控制各种设定。 
 * 其他一些小部件可以从菜单中打开（第9页）

耳机输出音量
蓝牙音频输入音量

USB音频输入音量
模拟音频输入音量

 音色信息

 音量

打击件音量

 *超过85%时可能会发生削减。

显示该打击件指定音色

 节拍器

节拍器音量 
节奏（拍号） 

速度（BPM） 

启用/停用外部节拍器扬声器

 * 线路输出音量可以关联到耳机音量（第24页）

注意 请务必不要使用高音量收听音频，否则可能会导致永久听力损伤。

打开/关闭节拍器
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小部件

 录音

通过MIDI记录您的鼓演奏，以便在舞台上检查声音，传送到您的DAW工作站，或以后进行自我回顾。

选择目标音轨

当前待录音

当前正在录音

当前播放

播放目标音轨

取消录音

停止录音

停止播放

准备录音 

 开始录音

 快退

清除目标音轨

敲击任一打击件时自动开始录音

快进

准备录音

录音中

播放

*任何其他音频/MIDI来源不会被记录。
*不记录速度和节拍设置。
*如果关闭录音小部件，录制将停止。
*即使关闭电源，所录数据也会被保存。
*播放不会发送任何MIDI数据。
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菜单

编辑套鼓，更改每个打击件对应的音色

显示音量控制

显示打击件音量控制

在时间轴上显示您的打击点

连接蓝牙设备

估算您的打击准确度

管理用户自定义音色

提供基本鼓点

排列演出套鼓

关闭菜单

 菜单

此菜单将您带到各个界面。

电源菜单
您可以从任何地方访问电源菜单。

 音量控制

返回主界面
关闭菜单

1 2

 *  *再次按下旋钮关闭菜单。

配置节拍器设定

 配置通用设定
配置打击件触发

关闭电源
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 套鼓编辑

编辑套鼓

在本节中，您可以编辑套鼓。

每个打击件的参数

打击件 选择一个编辑目标打击件
•可以通过击打该打击件来选择。

.
 .

音色（图标）选择音色类别
音色（名称）选择音色（该打击件的声音）

音量

调节打击件音量
* 超过85%时可能会发生削减。
* 同时调节所有区域。
• 您也可以用打击件音量界面上的

音量控制器来调节（第14页）

调音
调节音高频率
* 同时调节所有区域
调节静音量（维持)
* 同时调节所有区域。

页面菜单
保存到库   将当前音色设置保存到音色库中

（第15页）。
区域编辑 编辑每个区（第12页）。

复制/粘贴
复制/粘贴当前打击件（音色）设置
粘贴时，出现剪贴板窗口，选择粘贴
项目。

打击件窗口

被选定后，该打击件不能
通过击打更改。

乐器

VP (虚拟打击件) 
可以通过分层
功能进行演奏
(第11页）

菜单

消音
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套鼓编辑

关于音色，音调和区域

打击件

音色

A区

B区

C区

音调 A

音调 B

音调 C

音量，调音，消音，声像，
音效，均衡器

区域
打击件

底鼓 军鼓 嗵嗵鼓 吊镲/
叮叮镲 踩镲

A 鼓面 镲弓
B – 鼓边 镲沿
C – 边击 – 镲帽 踏板

• 每个打击件都含有一些区域。
• 一种音色具有三个音调和一些相应
的参数。

•当您为打击件指定一种音色时，三
种音调将被分配到该打击件上的每
个区域，您可以一次性编辑所有区
域。
•您还可以在区域编辑界面编辑它们。

每个打击件的参数

打击件
选择一个编辑目标打击件。
• 可以通过击打该打击件来选择

音量
调节打击件音量

* 超过85%时可能会发生削减。

声像 调节声像

音效 调节音效发送量

均衡器（低频/高频）

分层

打开/
关闭 打开：将VP（虚拟打击件）的声音叠加

在打击件上。VP是由“第二层打击件”
决定的，只有当敲击力度大于“分层点”
时才会叠加。

分层点
第二层
打击件

混音

通过均衡器的shelve操作修改声音特性

音调，音量，调音，消音

音量，调音，消音

音量，调音，消音

音量，调音，消音

音量，调音，消音

音量，调音，消音
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 套鼓编辑

每个区域的参数
打击件 选择编辑目标打击件
区域 选择编辑目标区域
音调 选择音调（该区域的声音）
音量 调节区域音量
调音 调节音高频率

调节静音量（维持）

页面菜单
复制/粘贴 复制/粘贴当前区域（音调）设置

每个区域的参数
MIDI音符 当前区域的音符数

开镲 当前区域踩镲打开状态的音符数

闭镲 当前区域踩镲关闭状态的音符数

踏板控制变量 踩镲踏板的控制变量

* 如果更改了音符数或控制变量，则无法正确回放先前
记录的MIDI数据。

区域编辑>音调

区域编辑>MIDI

打击件 音符数
底鼓 36

军鼓
鼓面 38

鼓边 40

边击 37

嗵嗵鼓1
鼓面 48

鼓边 50

嗵嗵鼓2
鼓面 45

鼓边 47

嗵嗵鼓3
鼓面 43

鼓边 58

嗵嗵鼓4
鼓面 41

鼓边 39

打击件 音符数

踩镲
打开

镲弓 46*

镲沿 26*

踏板
弹起

44 
(CC#4=0)

踩镲
关闭

镲弓 42*

镲沿 22*

踏板
合紧

44 
(CC#4=127)

打击件 音符数

吊镲1
镲弓 49

镲沿 55

镲帽 54

吊镲2
镲弓 57

镲沿 52

镲帽 56

吊镲3
镲弓 27

镲沿 28

叮叮镲
镲弓 51

镲沿 59

镲帽 53

关于MIDI信息

* 踩镲踏板在相应的音符信息之前，发送MIDI控制变量4个音符，数值范围从0（打开）到127（紧闭）。
* 镲片止音技术在触摸（触后键）信息后发送复音。
* EFNOTE 3/5不发送/接收程序更改信息。

.

.

.

消音



13

 套鼓编辑

每个套鼓的参数

套鼓名称
更改套鼓名称
* 预置套鼓不能被重命名。

音量 调节套鼓音量

音效类型 选择场所类型

音效音量 调节音效返回音量

页面菜单

复制套鼓
复制套鼓。
• 关于名称输入窗口，请参阅第13页。
* 套鼓名称必须是唯一的。

还原套鼓 将该套鼓还原成初始预置套鼓。
（仅预置套鼓）

删除套鼓 删除该套鼓。（仅用户套鼓）

套鼓

关于名称输入界面

移动光标
大小写转换

更改字符类型

轻触移动光标

删除/插入
* 移位时插入可用

• 您还可以使用数据旋钮更改所选字母。
* 名称至少需要一个字母。
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 打击件音量

这是用于所有打击件音量控制的专用页面。
参数

打击件音量
调节打击件音量
* 超过85%时可能会发生削减。

• 目标打击件可以通过击打来选择。
打击件音量还可以在套鼓编辑里调节，或主界面上的
音色信息小部件。

 打击件音量

选择打击件

被选定后，该打击件不能通过击打更改。
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 音色库

您可以将您打击件上的自定义音色存储到音色库，并
将它分配到任何打击件上。
在这个界面，您可以管理已存储的音色。

参数
类别 选择音色类别
区域编辑 编辑每个区域的参数

页面菜单

重命名 更改所选音色的名称
• 关于名称输入窗口，请参阅第13页。.

复制 复制所选音色
• 关于名称输入窗口，请参阅第13页。.

删除 删除所选音色

• 音色库仅显示您存储的自定义音色。
  您可以在套鼓编辑界面存储您的自定义音色。
（第10页）
  在套鼓编辑中，您的自定义音色在预置音色后
  列出，并按音色名称排序。
 在本界面，您可以使用所有打击件播放所选音色。

•
 

 音色库

区域编辑
每个区域的参数
区域 选择编辑目标区域
音调 选择音调（该区域的声音）
音量 调节区域音量
调音 调节音高

调节静音量（维持）

页面菜单
复制/粘贴 复制/粘贴当前区域（音调）设置

•

•

消音
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鼓组清单

鼓组清单功能让您可以根据您在舞台上的演奏决定
套鼓顺序。在这个界面，您可以管理鼓组清单。

参数
清单 选择鼓组清单编号

名称 更改鼓组清单名称
• 关于名称输入窗口，请参阅第13页。.

启用 ON：套鼓随所选鼓组清单排序

上下换格 在清单列表中选择一格
• 使用数值旋钮选择套鼓

设置速度
为每格配置节拍器
假如确认启用，该格套鼓演奏进行时，
配置的速度和节奏将会被应用于节拍器。

清除全部 清除所有格子
删除 删除所选格子
插入 在所选格子前插入一格

• 您最多可以创建9个鼓组清单，每个清单20格。
当启用鼓组清单功能时，鼓组清单小部件会出现在
主界面中。

• 

 鼓组清单

所选鼓组清单
当前位置序号

进入鼓组清单界面

主界面

显示鼓组清单

鼓组清单小部件

上一格
下一格
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 节拍器设置

轻触设置速度

参数

速度 设置速度（BPM）
•也可通过触摸刻度进行设置

节拍 设置节奏（拍号）
音符 设置节拍间隔
音量 设置节拍器音量

外部扬声器
ON：启用板载节拍器扬声器。
•您可以使用EFNOTE 3/5作为训练套鼓，
日常练习无需佩戴耳机。

 

参数
声音 选择节拍器声音
输出

 节拍器设置

声音

速度
您可以配置详细的节拍器设定。

打开/关闭节拍器

配置输出路由
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 敲击范围

敲击范围能在时间轴上显示您的敲击时间，将您的
敲击准确度和节拍器可视化。

参数
开始/停止 开始/停止敲击范围显示
速度 设置速度
划分 更改范围窗口的划分

设置 显示设置窗口，选择显示的打击件

音量 显示音量小部件

 敲击范围

准确度得分可以估算您跟随节拍器的敲击准确度，
并用分数显示。
参数
开始/停止 开始/停止准确度得分估算
速度 设置速度
计时

设置

配置开始结束时段

显示设置窗口，选择显示的打击件

音量 显示音量小部件

* 该分数仅供参考，并不能准确反映您的敲击/演奏技巧。
* 单叠和滚奏可能降低得分。

 准确度得分
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节奏盒

节奏盒提供了约100个简短的鼓点循环。
此处显示了主界面上的节奏盒小部件。

参数
节奏 选择鼓点

固定速度 确认后，即使改变鼓点也会保持当前速度。

开始/停止 开始/停止鼓点

 节奏盒
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 蓝牙

EFNOTE 3/5配备了蓝牙连接功能，可以连接到您的
智能设备。

参数

状态

OFF：蓝牙功能关闭。
ON：
•准备配对：未连接到设备。
•已连接：设备已连接。
 
 

已连接设备
显示当前已连接设备名称
•音频：连接音频的设备名称。
•MIDI：作为MIDI设备连接的设备名称。 

发现的设备
名称

在您的智能设备上显示的音源设备名称

 蓝牙



21

蓝牙

连接 

1 确保当前状态为“Ready to pair”。
如果当前状态为“OFF”，点击打开。

在您的智能设备上

2 打开蓝牙。

3 找到发现的新设备
“EFNOTE AUDIO xxx”或“EFNOTE MIDI xxx”（xxx为
任意值），选定它。

 

4 如果需要识别密码，请输入“0000”（四个零），
然后点击【配对】。

 

断开连接

1 在您的智能设备上点击【断开连接】。

重新连接

1 在您的智能设备上点击【连接】。

* 关于您智能设备上的操作，请参考您智能设备的用户指南。

5 确保当前状态更改为“Connected”，
并且显示您的设备名称。

注意 请务必不要使用高音量收听音频，否则可能会导致永久听力损伤。

控制蓝牙输入音量
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触发

每个打击件的参数
输入 选择优化目标触发输入
区域 选择目标区域

分配

您可以为嗵嗵鼓4和吊镲3输入切换指定触发
输入。
* 嗵嗵鼓4连接线：嗵嗵鼓4或吊镲1镲帽
* 吊镲3连接线：吊镲3或吊镲2镲帽
* 仅用于嗵嗵鼓4/吊镲3输入。

打击件

选择连接输入的打击件型号。
*更改打击件型号时，内部触发设定会
自动设置成适当数值。 

灵敏度 调节打击件所有区域的灵敏度。
默认值为0。

B区感应
调节打击件B区的灵敏度。默认值为0。
*仅B区输入可用。

C区感应
调节打击件C区的灵敏度。默认值为0。

 *
仅C区输入可用。

阈值
调节打击件的阈值。
只有当来自打击件的触发信号超过此
水平时，才会获得触发。默认值为0。

鼓面-鼓边
边界

确定鼓面击打和鼓边击打的边界。
当边击声音在击打鼓面时也能听到，
将值设为H。
默认值为CTR。
* 仅用于军鼓和嗵嗵鼓输入。

曲线
调节打击件在中等敲击强度下的灵敏度。
默认值为0。

 触发

在本节中，您可以根据需要优化打击件的感应设定。
EFNOTE 3/5的触发设定已在出厂状态下正确配置。

打击件

触发音量

曲线类型
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触发

踩镲踏板参数
踩镲踏板 选择踩镲踏板型号

脚踩灵敏度 调整踩镲踏板踩脚和弹脚的灵敏度。
默认值为0。

踩镲闭合
紧密度

调节踏板闭合状态下踩镲声音的密闭程度。
设定为+时，即使轻踩踏板，也发出紧闭
的踩镲声。

利用这些设定，您可以消除串音干扰。由于震动
传播，当您击打某一打击件时，还会听到来自另
一个打击件的声音。当两个打击件安装在同一支
架上时，这种现象会经常发生。

每个打击件的参数
源打击件 选择震动的源打击件

其他打击件

例如：
假如当您敲击军鼓时听到嗵嗵鼓3的声音，
选择军鼓作为源打击件，并提高嗵嗵鼓3
的值，直到嗵嗵鼓3不再发声。
*注意，不要设置太高的数值。

重置 重置所有打击件的值。

踩镲控制

串音消除

踩镲踏板位置
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设定

这些参数用以配置系统的通用设定。

参数

LCD液晶
显示屏

对比度

调节显示屏对比度
* LCD显示屏的对比度会根据

周围环境的气温自动调节。

背光 调节显示屏背光亮度

线形
指示灯

启动 打开：指示灯显示敲击力度。

速度 闪烁/扫描：节拍器打开时，
指示灯显示节拍。

音频音量

线路输出

线路输出音量可以配置为固定
音量或可变音量。
• 0dB：最大音量
• -6dB:应用6dB衰减器
• - 12dB：应用12dB衰减器
•关联：线路输出音量关联耳机
音量设定

  

USB输出
调节所有通道的USB音频输出音量
• 0dB：正常音量
• +6dB：提高6dB

MIDI

通道

配置MIDI信号的发送/接收通道
• 多重：为每个打击件配置单独的
MIDI通道。请参阅“多重MIDI
通道”一览表。

本地
此项通常应为打开状态。
关闭时，打击件与发声器之间的
内部连接将会失效。

节电功能

节电功能会在上次播放或操作后
经过指定时间后自动关闭电源。
您可以指定这个时间段，也可以
不使用。
• 30 分钟/4小时：启用节电功能
• 关：禁用节电功能

信息 显示固件版本信息

 * 关于USB连接，请参阅第27页。

 设定

选项

打击件 通道
底鼓 1

军鼓 2

嗵嗵鼓 1 3

嗵嗵鼓 2 4

嗵嗵鼓 3 5

嗵嗵鼓 4 6

打击件 通道
踩镲 7

吊镲1 8

吊镲2 9

吊镲3 10

叮叮镲 11

多重MIDI通道
* 每个通道的设定不能变更。
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 设定

在本界面中，您可以为每个打击件配置音频输出路由。

音源有一个立体声主总线和8通道总线。
所有打击件的声音始终发送至主总线。
总线1-4用于模拟信号和USB输出。
总线5-8仅用于USB输出。

参数
打击件 选择编辑目标打击件

存储器 音源在存储器A/B/C/D中保持4种不同的
设定。
更改自动保存至当前选择的存储器。

音频板

在本界面中，您可以指定音频输入/出路由。
所有输入始终发送至主总线。

参数

输入

节拍器 选择节拍器声音终点

蓝牙 选择蓝牙音频终点 

音频输入 选择音频信号终点

USB输入 选择USB音频信号终点

输出

USB输出 选择USB音频输出通道1/2的源
总线

线路输出 选择线路输出信号源：主总线或
总线1/2

耳机输出

选择耳机输出信号源：主总线或
总线3/4
*使用耳机输出作为线路音量输出
时，设置耳机音量为60%。超过
67%时可能会发生削减。

 

* 关于USB连接，请参阅第27页。.

音频输入/出
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 设定

在本节中，您可以删除，初始化，或重置指定区域
的数据和设定。
注意 使用重置操作，你将永久失去指定区域编辑的

参数
重置所有
套鼓

删除所有套鼓数据和所有鼓组清单，
然后还原预置套鼓。

重置音色库 删除音色库的所有音色。

重置触发器 初始化所有触发设定至出厂设置。

重置音频 重置所有音频路由和内存。

重置系统 重置所有系统参数。

重置全部 删除所有数据，重置音源中所有设置，
然后恢复到出厂状态。

触控校准 显示触控屏校准

样本

此项通常应为关闭状态。

注意 如果开启，每当您打开此

如果您不能正确点击屏幕上的任何按钮，该校准
可以调节触控屏幕。

1 依次触摸屏幕上的每个指示点。

 *

*

 *

2 如果校准正确，轻触屏幕确认。

3 

重置

触控屏校准

音源，所有数据和设置都会自动删除/
初始化。

数据或设定。

确保不要太用力。

使用耳机的迷你插头来触摸是一种方法。

不要用手指触摸校准。

点击OK结束。



27

 设定

连接到PC/Mac

支持的功能：
        USB音频（8通道输出/2通道输入）
        USB MIDI 输入/出

• 
• 

支持的操作系统：
• Windows 10
• Mac OS 10.13 (High Sierra), 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina)

Windows PC需注意：
安装ASIO驱动器对于8通道音频输出的高品质USB音频流是必要的。
如果没有安装驱动，EFNOTE 3/5将通过WDM支持2进/2出的USB音频。
ASIO驱动器可在网站上找到（第3页）。
   ASIO驱动器可用于EFNOTE 3/5系列。

.

* 关于USB与电脑的连接，不保证所有环境下的操作。部分电脑可能不完全兼容。

* 关于电脑或应用软件的操作，请参考其说明书。

微型USB（接口） PC/Mac * 不包括USB连接线 

*
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触发界面

输入 底鼓 军鼓
嗵嗵鼓

踩镲 叮叮镲
吊镲

1 2 3 4 1 2 3

支持的
区域

鼓面/镲弓

鼓边 - - - - - -

边击 - *1 - - - - - - - - -

镲沿 -

镲帽 - - - - - - - *2 *3 *4 -

* 1: 使用边击连接线。
* 2: 使用叮叮镲帽连接线。
* 3: 使用嗵嗵鼓4连接线。嗵嗵鼓4输入可被指定为嗵嗵鼓4或吊镲1镲帽。
* 4: 使用吊镲3连接线。吊镲3输入可被指定为吊镲3或吊镲2镲帽。

音频/MIDI 接口

音频

• 线路（1/2）输出：大二芯接口X2（+4dBu，非平衡）
耳机（3/4）输出：立体声迷你接口（320 mW + 320 mW @32Ω）
音频输入：立体声迷你接口（最大+2dBu）
USB音频：8通道输出 / 2通道输入 (Mac/Windows ASIO, USB 高速2.0)
蓝牙音频输入 (A2DP)

• 
• 
• 
• 

MIDI
• USB MIDI 输入/出

蓝牙MIDI输入/出 (低能耗蓝牙/GATT)
MIDI 输出: 5针接口 DIN

• 
• 

其他

录音
• 分辨率: 480 TPQN

轨道: 5（EFNOTE 3）/ 15（EFNOTE 5）
容量: 约 8,000 条/轨道

• 
• 

套鼓
• 50 (EFNOTE 3)

100 (EFNOTE 5)
包括预置套鼓

• 
 *

用户音色库 • 50 (EFNOTE 3)
• 128 (EFNOTE 5)

鼓组清单 • 9 个清单
• 20 格/个清单

 *

规格

规格和设计如有更改，恕不另行通知。
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